NAVOD K MONTAZ
DREZOVA BATERIE

Obsah baleni:

L

Montaz

Upozornéni: Pfed montazi si pozorné prediéte
navod k montazi. Vezméte prosim na védomi,
Ze pfi chybné montaZi je zaruka - zejména na
nasledné skody - vylougena.

POZOR!

Na zacatku montdZe uzavfete pfivod vody.
Neuposlechnuti tohoto pokynu maZe vést ke
hmotnym Skodam.
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Dfezovd baterie
Rychla montaz - upeviiovaci sada
Ohebné pfipojovaci hadice

PodnoZ [2] naSroubujte do baterie. Obé
pfipojovaci hadice [9] rukou pevné
nasroubujte do pfisluéného otvoru (viz obr.
A).

Trubku/trubky se zavitem [5] nasroubujte do baterie.
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min.2 em

Pod baterii vioZte t&snéni [3] a baterii nasadte do otvoru v diezu.

4. Upeviiovaci trojahelnik' [4], podlozku [B] a t&snénf [7] nasadte nad trubku se zévitem

[5] a matici [8] baterii zcela upevnéte, popf. tak ugiiite pomoci dodate&nych trubek se
zavity a maticemi.

5. Pfipojovaci hadici [9] nadroubujte na rohovy ventil. Dbejte, aby byla nasazena tésnéni
a vyzkousSejte, zda jsou obé pfipojovaci hadice [9] byly spravné& namontované na
pFivod studené a teplé vody.

Obsluha

Upozornéni: Nebyla-li baterie del&i dobu pouZivana, nejprve dikladng proplachnéte
pfivodni potrubi, abyste odstranili starou vodu a pFipadné usazeniny.

! Upevitovacti trojtihelnik je k dispozici & je nutny jen u nékterych model.



